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SYSTÈME DIRECT

SYSTÈMES DHP (EXTINCTION DIRECT À HAUTE PRESSION)

Agents extincteurs CO2 / N2 / Ar

Capacités cylindres 3 / 6 / 15 Litros

Pression de travail de Tuyau à 20ºC 11 - 17 bar

Température de rupture de tuyau 80 - 110 ºC

Volume max. protégée 3 L. 6 L. 15 L. 12 L.

Inertes 1,5 m3 3,5 m3 5 m3  -

Co2 1,5 m3 3,5 m3 5 m3 12 m3

SYSTÈMES DLP (EXTINCTION DIRECT A BASSE PRESSION)

Agents extincteurs Poudre ABC, HFC227ea, HFC125

Capacités cylindres 3 / 6 / 9 / 12 Litros

Pression de travail de Tuyau à 20ºC 11 - 17 bar

Température de rupture de tuyau 80 - 110 ºC

Volume max. protégée 3 L. 6 L. 9 L. 12 L.

Poudre ABC0 2 m3 5 m3 -  -

HFC227ea / HFC125 3 m3 6 m3 9 m3 12 m3
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SYSTÈME INDIRECT

SYSTÈMES ILP (EXTINCTION INDIRECT A BASSE PRESSION)

Agents extincteurs Poudre ABC, HFC227ea, HFC125

Capacités cylindres 3 / 6 / 9 / 12 Litros

Pression de travail de Tuyau 
à 20ºC

11 - 17 bar

Température de rupture de 
tuyau

80 - 110 ºC

Volume max. protégée 3 L. 6 L. 9 L. 12 L. 25 L.

Poudre ABC 2 m3 5 m3 7 m3  8 m3  16 m3

HFC227ea / HFC125 4 m3 7 m3 11 m3 15 m3 30 m3

SYSTÈMES ILP (EXTINCTION INDIRECT À HAUTE PRESSION)

Agents extincteurs CO2 / N2 / Ar

Capacités cylindres 3 / 6 / 15 / 27 / 40 / 67 Litros

Pression de travail de Tuyau 
à 20ºC

11 - 17 bar

Température de rupture de 
tuyau

80 - 110 ºC

Volume max. protégée 3 L. 6 L. 15 L. 27 L. 40 L. 67 L.

Inertes - - - 25 m3 30 m3 -

Co2 7 m3 7 m3 13 m3 20 m3 30 m3 50 m37 m3 7 m3 13 m3 20 m3 30 m3
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COMPOSANTS DU SYSTÈME

1 Support

2 Bouteille (inox)

3 Manometre

4 Protecteur manometre

5 Vanne ilp

6 Declencheur manuel

7 Goupille

8 Connecteur fi reline

9 Tuyau fi reline

10 Vanne de coupe de décharge

11 Flexible de décharge

12 Tuyau

13 Bus

14 Fin de ligne

15 Manometre

16 Clé d'activation/autopression

17 L’activation du contacteur
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