




Nom chimique Dióxido de Carbono

Composition chimique CO2

Dénomination technique CO2

Temps de décharge
30 seg. (aplicación local)
1 min. (inundación total)
2 min. (inundación total)

Concentration de concentration Variable según norma

Facteur d’inondation Variable según norma

Densité de remplissage max 0.75 Kg./l. - 0.67 Kg./l.

Couverture max du diffuseur/inondation local ≈ 2 m2

Couverture max du diffuseur/inondation ambiance 5 m. x 5 m.

Couverture max du diffuseur/faux plancher et faux 
plafond)

3 m. x 3 m. 

Ø TUBERÍA
APPLICATION LOCAL 

(30 seg.)
INONDATION TOTAL 

(1 min.)
INONDATION TOTAL 

(2 min.)

0.25’’ 0-18 Kg. 1-35 Kg. 1-64 Kg.

½’’ 19-28 Kg. 36-56 Kg. 65-108 Kg.

¾’’ 29-53 Kg. 57-100 Kg. 109-200 Kg.

1’’ 54-84 Kg. 101-165 Kg. 201-325 Kg.

1 ¼’’ 84-144 Kg. 166-286 Kg. 326-560 Kg.

1 ½’’ 145-196 Kg. 287-392 Kg. 561-775 Kg.

2’’ 197-316 Kg. 393-625 Kg. 776-1250 Kg.

2 ½’’ 317-530 Kg. 626-1065 Kg. 1251-2130 Kg.

3’’ 531-735 Kg. 1066-1462 Kg. 2131-2930 Kg.

4’’ 736-1240 Kg. 1493-2480 Kg. 2931-4960 Kg.



SYSTÈMES MODULAIRES AVEC 
POSSIBILITÉ D’ACTIVATION ELECTRIQUE 

ET MANUEL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

NLCO2/80/1 Cilindro 80,0 l. 

NLCO2/67/1 Cilindro 67,0 l. 

NLCO2/40/1 Cilindro 40,0 l.

NLCO2/27/1 Cilindro 27,0 l. 

NLCO2/15/1 Cilindro 15,0 l. 

NLCO2/7.5/1 Cilindro 7,5 l.  

NLCO2/3/1 Cilindro 3,0 l.  

ELEMENTS DU SYSTEME

1 Cylindre

2 Support

3 Disque protecteur

4 Vanne

5 Flexible

6 Tuyautterie

7 Diffuseur

8 Solenoide

9 Déclencheur manuel

10 Connecteur solenoide

ELEMENTS SYSTEMES MODULAIRES CO2

SYSTÈMES MODULAIRES AVEC 



ELEMENTS DU SYSTEME

1 Disque protecteur

2 Tige support

3 Tige de regulation

4 Contrepoids

5 Corps

6 Contact

7 Levier

8 Tige de support

9 Union Profi l UPN

10 Cylindre

11 Structure

12 Profi l UPN

13 Flexible décharge

14 Bus décharge

15 Système pesage

Système chargé de CO2, avec bouchon 
protecteur.

SYSTEMES MODULAIRES CO2 AVEC PESEE MECANIQUE
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Système chargé de CO2, avec bouchon 



ELEMENTS DU SYSTEME

1 Disque protecteur

2 Support

3 Connexion

4 Senseur

5 Boitier

6 Display

7 Support

8 Union Profi l UPN

9 Structure

10 Bouteille

11 Vanne

12
Système de pesée 

électronique 

13 Flexible de décharge

14 Central de control

15 Diffuseur

Système chargé de CO2, avec bouchon 
protecteur.

SYSTEME MODULAIRE AVEC PESEE ELECTRONIQUE
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Système chargé de CO2, avec bouchon 
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ELEMENTS DU SYSTEME

1 Bouteille

2 Support

3 Disque protecteur

4 Vanne esclave

5 Vanne pilot

6 Flexible pneumatique

7 Flexible de décharge

8 Colecteur

9 Vanne de sécurité

10 Support du collecteur

11 Odorizer

12 Détecteur de gaz

13 Anti-retour

14 Détail connexion

15 Vanne de surpression 

Système chargé de CO2, avec bouchon 
protecteur.

ELEMENTS DU SYSTÈMES CO2

13

14

15

Système chargé de CO2, avec bouchon 



 BATTERIES CO2 AVEC PESEE MECANIQUE 

ELEMENTS DU SYSTEMES

1 Structure

2 Bouteille

3 Disque protecteur

4 Collecteur

5
Système pesée 

mécanique 

6 Profil UPN

7 Detail pneumatique

Avec gaz CO2, bouchon protecteur.



BATTERIES AVEC PESEE ELECTRONIQUE 

ELEMENTS DU SYSTEME

1 Cylindre

2 Structure

3 Disque protecteur

4
Sysème pesée élec-

tronique

5 Collecteur

6 Central de control

7 Détail pneumatique

8 Profi l UPN

Avec gaz CO2 et bouchon protecteur








